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WarmWind oljekamin 23L/23VL

WarmWind kaminerna dr enklo och bekvima aft skito. Det ér emellertid nddvindigt

installationen noggront liser igenom denno
WarmWind kaminerna ér provade och
Anvisningen &r godkéind av SP med nr 8112, 34,

att Ni ke
56 aft funktion och skotsel blir den riktiga.

bruksanvisning
godkanda ov SP - Sveriges Prownings- och Forskningsinstituf.

WarmWind kamwner 230 och 23VL loser problemet med
upgvarmning av mindne utrymman som ritidsstugor, per-
sonalvagnar ach baracker.

Kamin 2301 lamnar varme anbart t8 it och ar darfor
lamplig o1 uppvirmning av utrymmen som vl kommuni-
cerar med varanda.

Kamin 23 VL &r en kombinerad varmvatten och varm-
Lftskamin avsadd At anslutas bt acatoner | 8 K oppat
system med expansionskir

WarmWind kaminer 230 och 23VL ar provade och typ-

av SP - Sveriges Provnings- och Forskningsin-
stitut (SP 581 K 01 16r byggnad och SP MK 02 for per-
sonvagn och dylikt).

Uppstilining

Fér instalation gallar:

att WarmWing 230 och 23VL ej 18 uppstalias i lokal dar
med hiinsyn till brandiaran anvandning av Sppen eld
ar forbjuden. Anm. TH denna kategor av utrymmen
hir rum for springamne, rum dar man har aft rikna
med risk 1&r brannbar gas eber brannbar Anga (exem-
petvis sprutmdlnngsrum, garage. bilreparationsverk-
stad aler annan lokal, dér brandladig vitska forvaras
eder arwainds), samt rum dar explosiv damm-lufibland-
ning kan fdrekomma (exempebvis kvam 1or sid eller
tridmydl elier annan lokal for mdining eler pulvrisering
av brannban amne).

att WarmWind kamin endast 1ar uppstallas i utrymme dir
luMtemperaturen nommalt o) Sverstigar vanig rumsiem-
paratur,

att Boverkets Byggregler 1994, BFS 1993:57 giller vid
uppstilinng (avstdnd, elostadsplan mm) Avstdndet
meban kaminens sidor och brannbar vapg fir ef un-
derstiga 100 mm.

at WarmWind 2301 och 23VL skal uppstaiias sd, ait de
bir latt tilgangliga M sotning och rengbrng samt -
kombiga runtom for stidneng.

alt WamWind 230 och 23V skall uppstillas horisontelft
pé plant underag instaliningen justeras med stallbara

all rummet dir WarmWind 230 och 23VL uppstills har
erfordedlg friskiufteventil | yhervisgg. Edordras ef nér
23 och 23VL ansluts till Trimek kaminskorsten 1624
alier 1625
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Skorstensanslutning

Kamin 23L och 23VL &r byggda far anslutning till Tramek
kaminskorsten typ 1624 och 1625, men kan Aven ansiu-
tas till skorsten av kanvertionsll typ. murad aber av fam.
Trarmek kammskorsien 1628 [&r endasd anvindas vid In-
stallation | personalvagn.

Fire installationen skall skorstensteja-
ren underriittas 1or besiktning och -
hetsprovning.

Betraffande arsiulning och instaliation hil kaminskaor
sten galer vad som finns angwvel | installationsanvianing
for denna skorsten

Kamin 23 L eller 23 VL instilida 16r drift
med sldningsol|a nr 1 slier diesel fibr akd-
rig ansiutes till WarmWind kaminskor-
sten i avkoriat utfbrande

Vid ansiutning 1l skorstan av konventionael typ skall ka-
minen uppstallas och ansiulns enligl gélande bestam-
meser och skomtensleg@rens anvsningar. Lagsta tildina
mimmmmn1 mm vattenpela-

mmm—wu‘wuuum
Murad rokkanal (Grees med insatsrdr (4° sthirde). Insats-
roret kan eventuelll isoleras for atl ge bétire shomsbers-
drag. Skorstenshdid cifa 3-5 m baroende pd tvlirsnitis-
area och isalering.

Adkkanalens skall ha 113 - 1145
mm diametsr (passande rodfldns far inmuming dr 5° A}
Eventuelt spidll | rdkkanal slal varn sd ution att det ej
kan stangas helt

WarmWind 230 och 23VL 1ér inte ansiutas 1ill skorsten
av korvenbonall typ murad eller av jam utan ilhdrande

Dragregulator 1dr bestdlas separat Detr
ansitning mefan kaminen, dragregulator och rikkanal
hanvisas tll dragregulatom bilogad anwesning.

Inga otdthatar fikr finnas | denna eber anror-
stides mallan rummeat och rékgéngan. Detta kontralleras

Vindiarhillande som gar vindnedslag | skorstenen kan
gliminams genom uppsANNng av WarmWing vindhuy pé
skorstenstoppen, se sid 7.

Bransleansiutning
Bransletiiitreein kan ordnas antingen med sjghiryck (tan-
kan paceras higre an kaminens branslaregulator) eler
oljelyMare (tankan placeras lagre in brinsiereguiatom).
Behhllare och (eller)| oljely® skall anordnas s aft hog-
ste bransienad aj ligger lagre &n 0,25 m och ej higre &n

Av mindre WarmWind 50
tarstank nkiusove Samtiga WarmWnd
kamirer har Inoyggd oller

enligt Kornmerskollegli Fortattningssamiing
B rr 311963 Max tildten tankvolyrn &r vid avetnd upp Wl
3 m frin byggnad 500 Iter och vid stdrre avstind 3000
liter.
Bransieledning medan tank éverstigande 50 liter och

2

nivireguiator skall vara farsedd mad avstangnngsvantil,
tiner, strypanordning (1 mm kanakdiameter) och emal-
sdkringsventl, Saval nstallatonssats for sjahvial som for
oljelyfare kan erhdlias genom WarmWind. Vid all upplag-
fing och hantenng av bransiat tllses, att detta dr vill skyd-
dat lor vafien och smuts och aft sventusll boltensats |

tanken ef 16/jer mad in | reguiatom,

Briinsle

WarmWind kaminer 230 och 23VL ér goddanda for eld

ning med sldningsolja (Ec1) och dieselolja Tilse vid al

uppiagring och hantering av bransie att detta ar val skyd-

dat fér vanen och smuts och att eveniuellt bottensals &

foler med vid upplagning
Bransiefdrrukoning ar 0,15 - 0,42 Ineotim.

Kristallolja, varncsen od fir ¢j anvindas
som brinsle.

i jor brnslet skal vama utfdrd enligt
Kis B rv 11067 Behdllare skall vara utfond enligt Kis B,
nr 7963
Raredning ansiuten till behdlare utiors anligt Kis B nr
1/1967. Inomhus skall réren vara heldragra och fadagde
sh all de skyddas mol mekanisk Sverkan och vara be-
ryggande tastsafta med klammer.

Vattenansiutning

23 VL &r forsedd med aveelt ait ansiuia il
radatorar eller konveldorer | 5 k oppet systemn med ax-
;mw«mmmm-

Far sjalvcirkulation kriive noggrann demarssonanng av
ledningama. Systemat kan aven forses mad pumg, wiket
ger sthrre Irihel vid placerning av radialorer ellér konvesio-
rer sami batydligt Wenare rordameter och enklare led-
ningsdragning Kaminen bor e eldas utan all radialorsys-
ternel Ar kopplal,

EMersom kamin 23 V0L aitid ger varme till vatten maste
| systamat finnas mojighet ait avge denna varmemdangd.
Nedanstdende tabell visar minsla ¢ slangbara radalor-
yia och motsvarar den affakt som vid minfarbrukning dver-
fores till vatten. Den ej stingbara radiaionylan utgdres
lampigen av an radiasor (0.5 kW), Anslutningsdmaensio-

nen iér radalomsysiemal ar 3/4°.

Dimensionering av radiatorsystem

Effekt L It

23 VL:s maxefiekt ca 1AKW + 168kW

23 VL:s minefeid ca 05kW + DB6KW
Starta aldrig kaminen med fruset vatten-
system.

Deakta vid sjarvcidoulation aft radiatorema aller komeek-
toremna | bér placeras l&gre @n returintaget pd kaminen,

| vatiensysiem som ej uppvirms undes den kala G-
den skall frostskpddsvitska inblandas (40%) Aven om
kaminen sidas obevaksd uncer vinlertid bor frostscpdds-
viltska arvandas. Frostsioyodsviiskan skall alitid uppblan-
das med valen innan det slds pd sysiemel (blandring
40% glykol, 60% vaten).

ThAES. $i1118 BCIEE
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Principskisser &ver installationer
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Principskiss 6ver installation med sjdlvcirkulation | personalvagn

1. Trdmek kamnskonsten

Tramek
2 WarmWind kamin 23 VL
3 Avtappningsveril

4. Kprvelionar

5. Expansionskdr
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lordningstiillande av WW 23L och 23VL

K.ontrolara

— att 23 VL:s rokror @r vl insijuiel | rokikanalen.

— att 23 VL ansluten till konventionell skorsten typ murad
eller av stdirdr, &) anvands utan tlihdrande dragregu-
lator. skyddshuv skall vara rktad rakt
uppdt och dess kiaMar skall last gunga vid berbring.)

— @t 23 VL sthr vigritt och stadigt. (Kan Nt justeras
mad de stalibara Mitema | botten )

— aft brannannsatsen ar nedlagd i farbriinningsrummets
urdre, smalare del (brinnaren) sd atl de 3 upphang-
ningshakama &r rikiade uppit och vilar pd avsatsen.

- @it rokgassiirmen & upphangd ratt, med sitt laste

nedstucket | frilin rokrdret uighende hillare.

— aft vattensysiemnet & iyt och afl ingel valienlickage
farekommer.

— aft tanken innehdller brdnsie och Bckage e ftrekom-
mer.

Tandning
— Sppna ankventien.

— lryck ned brinslereguiatorns stanspak. (Galler & 23
VL med traler regulator. )

— st reguiatonvredel pi max lage.

-~ Gppna kokplattan och kontrollera att bransiet nnnar in
pA brinnarbotten. Nar botten &r halvifickt av briinsle
(efter ca 2 minuter) stills regulatorvredet pd lage 1

g

—

— bryt en téndcub, Tand kuben och siipp ned den pd
dan bransketylida delen av brinnarbotten med hjaip
av sotrakan. Kontrollora af bransle! antands.

— stiing kokplattan. Efter ca 15 min kan regulatorvredet
stallas pd dnskal 1age.

Far wnaning anvands | handen lsrekommande tand-
kuber. (Se medeversrad lorpacining. )

Sprit eller annan tindviitska 8 o an-
vindas vid tAndning.

Thka a0 1|8 ST

Den korvarga mikbildning som kan uppsth dé Warm-
Wind anvands forsta géngen, hirdr frén fOrbrinnings-
kammaren och kokplattans anolning och dterkommer e
vid fortsatt anvandning. Kaminen bér of thndas | varmi
bllstand p g @ risken far puffar,

Siackning
Reguiatarrattan stalls pd lage ¢ Slackning bar ske i sil-
lan som majligt. 23 VL bor brinna dygnet runt, ty dilrige-
nom erhdlls basta skorstensdrag vikat medidr minskad
risk 14¢ funktionssiomingar Dessutom echills jdmn rums-
temparatur.

Atgiirder vid ev. kokning i systemet.

— kontrollera termostatens junktion.
— om owilationspump finne, kontrollern dess funikdion.

— kontrollara vattannivin | systernet. Pddylining av syste-
met siall ske efter kokning.

Termostat

WarmWind kamin 23 VL &r iémsedd med termostal Ter-
moststens kinsalropp drages it frdn kamenan och las-
tas pd waggen, i det utrymme kaminen stdr och s& ast
den e utsdtts for strdiningsvarme Irdn kaminen elier kai-
huft frin niigon ventil.

Termcetaten hdlier aulomatiskl rustemperaturen prak-
tiskt taget konstant cbercende av Utetempenaturen och
iverkan av endra virmesalicr. Termostaten arbatar o) nar
ragulatorvrede! sidr pé kge 1 (STAAT),

Regulatorratten kan dven anvandas [6r begransning av
brinsieforbrukningen. Harvd inskrankes givetvis termo-
siatens arbetsomride.

Termastaten &r graderad frén 1-8. Dess artetsomride
&r ca 10-30*C. Den vrides mot 1 vid séinkning och mot B

vid hojning av rumstemperaturen.
Lége 5 pA rafien motsvarar ca 22°C.

TarmostatkAnselkropp
Temcstatvred

Termostatbulben skall vara fast pd viggen ca 1,0-1,2
mater ovan golv, monterad sd aft dstans amhblis melan
bulb och wigg. Kan fastas med hjdlp av verktygskiam-
mor.

Brénsleregulator

Undvik aft skruva pd regulaloms justerngssruvar,
Kriingiar reguiatom ar det ofhast enbart soem

edordras. Vid rengiring av reguistom, skblj den vil | ran

fologen. Lampligt verktyg en mijuk och ren mélarpensel.
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Atgérd mot variation i brinslets

viskositet

De variasioner som kan férekomma pd branskets veakosi-
tet (tockfiutenhet) kan orsaka aft kaminen wvid difi med
Nl brénsle brnner med en hig gul och sotande Iagid.
lakttages en s&dan lagbild kompenseras doita genom &t

Rengdring av 23 VL gir il pd 1ojande satt:

— kokplatta fills upp och lyfts bort, efter det an ging
jAmasprinten boritaghs. Adckgasskam och brnnarin-
sats lyfts ur och borstas av ulomhus tillsammans med
koaplallan

— fororénningsrummed med brinnare borstas rent och
evontuall sat och koks yhts upg frdn brilnnarbotien mad
hgalp av sotrakan,

— renshuven Ll inloppertrel skruvas av och evertusl
mmhnbmmrww

Rengaring &v inloppanbret Ar viklig och bdr ghras vane
vecka OBS| Renshuven skruvas pd endast med Malp av

fingrarma o alt titningsrngen o) skall skadas.

Observera aft en blandning av damm och briinsle ph

bottenskdlen kan vara Pappar, sopor och
diyliki 1ér pd inga villkor brannas upp | WamWind,

é

Funktionsfel, orsaker och avhjilpande
Om WarmWind brinner med slé, solande lAga ev. slock-
nar och puffar kan detia bero pd ddlgt drag, som i sin tur
kan orsakas av

— an skorstenen har (or stor hvrsnmsarean bir vara hast
14 x 14 cm aller 1orsedd med insatsrir Shdant insats-
ror kan lémpligen besth av etl 4° stikrdr (ledningsror),
Del iGrses upptil med titning mot skorstenstoppen
och skall nedtill tdtande ansiutas direxl Bll kamnens
rokrdr. Insatsrinet bir upptil stracka sig ca 15 om aver
vindhwv. Vit g " «

— it shorstenen & diigl isclerad, t ex UIghrs av eft oiso-
lerat pldtror. Pitskorsten (rnskorsten) skall utidras
av 4° stlirdr mad minat 4 mm vaggtiockiek och iscla-
rats utefer hala sin ldngd med 6 am stAlndtsarmenad
mnessulismalta som ompes av ett tatande plithdlje.

— @it WarmWind & ansluten bl kakelugn, som stdr | for-
bindetse mad an mindre efektiv skomten (se ovan) |
sé fall ar det en mychet lmplig och effelaiv Slgard att

— ab olétheter fdrelkkommer | ansiutning mellan Warm-
Wind och rékgingen eller kakelugnen, vid sofluckor
eller | sjdva skorstenan slar att andra eldstider &r
anslutna %l samma rokkanal | sistnamnda fallet kan
man om rbkkanalen har stor tvirsntisarea inuti kara-
len cra a8 4° stdirdr, som ansluts 1l WarmWind och
tar uiglra separat rokkanal for denna.

— af skorstenspipan detvis ar igensatt, 1 ex av sol eller
att | rokpingen befintlig! avstngningsspiall stir helt
elier dedis stargl

— abt rummel har allthdr vl tatade fonster ach déerar och
samtidgt saknar frisklufisvent] | yitervaggen,

— @t det i ligenheten finns en evakuerdngsfiakt, sam til-
lits suga lufl &ven frin det rum dar kaminen &r place-
rad.

— att WarmWind anvands under &4 kona perioder aft
shorstenen e hals varm,

— alt skorstenen br lrsecd med s k rdksugare av riska-
bl typ, t ex shdan med efter vinden sug-
kipa. Endast fast anordning sdsom WarmWind vind-
huv ar lamplig.

Sotande liga kan #ven IGrekomma vid 10r stor max-
forbrukning aller for Ien min-farbrukning. Aven lelaktigl
branslesiag kan ge upphov till sotbildning.

Unstackning med ev puffning, far vilket enligt ovan 1&r-
utsdttningar finns vid daligl drag kan utidsas av vindrad.
slag | sworstenan. Dessa kan emellertd eimine-
ras genom uppshiining av WamWind vindhuv pd skor-
stenstoppen. Vindhuven passar Gven direkt pd 4° stiindr
(med 113-115 mm ytlerdameten).

Tilmankia andringar pd skorstenen eller kakelugnen bdr
disluteras med brandmyndigheten (skorstensfearen).

Orsak till utsl&ckning kan dessutom vara;

— ol briinsle! &r shul
— @t ndgon av ventlena & stingd.

TRRAMER 811 B BEISE
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— aft brinslesystemnat dr igensatt av smuts eller vattan.
trycka ned startspaken kan man staria branssetilior-
s0in igen.

WarmWind vindhuv

Momerad med vindhuvshillare péd tegelskorsten

*556{}

=

TRAMEN 54711 8-SRIISE

Anvisning for installation av brénsletank
WearmWind 50-lners bransletank. Avsedd all monieras pd

6. Anslutn. 172 8¢ ansl. 1l pumpskip eler rensning
7. Ansiutn, 1/4" {or vattenaviappring
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Storre forraddstank

Anmdlan om installation och brinskelbrmad skall giras Gl
brandchelen.

Brarslatank avsedd for siilvial bl kaminen kan ocksd
lampligen utgtras av eft 185 lkers transportiat, som -
omhus lir placens | Ul bygonaden. (Max tild-
ten tankevolym &r vid avstdnd upp till 3 m frdn byggnaden
500 liter och wid stome avstind 3000 liter.) Fatet placeras
pa stadigt underag och ansiutes till kaminens bransiere-
guator

Exempel pd instaliation

Fatphape

Avslangnomgs
werdil

Fatets pdpfyliningsplugg forses med fatplugg, rrkoppling

och Iufningsmr.
Bransioladning frin fat til kamin torses fran ta: raknat

Brarsieledring
16" oberor (kopparmdr O 8 mm utv ), Alla kopplingsgangor
fylis med Collexin-pasia, ganglitningsband (teflon eder

Filer och
strypyvenul

Stk
feapventil

tamingsmedel).

Vid ansiutning mot rérkoppling kragas rorandama. Upp-
kragning bér garas med spec. kragningsverklyg.

Kopplingsmutterm tris pd rorel med gangan vand mot
rorndan fare kragrnngan,

Awstanoet | hijdied Irin dversidan pd kaminans regula-
toe till brénsienivhn i tanken fiir inte Overstiga 2.5 och inte
understiga 0,25 m. Vid higre tryck @n 0.25 kplcm® mon-
16788 en

mmwmwmm Do faroruk-
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Typgodgénnandebevis for:
Oljekamin fabrikat Trimek AB typ 23L och 23VL med rékkanal typ 1625.

SP. TYPGODKANNANDEBEVIS

No.po¥

e mr lmeds § arpem— T = et g v i
Fédic bohassson, -n 1996 10-21 SPSOIMKEISE 1(0)
Tal +46 (0)33 14 55 22

L ppdragugeeare Laf Jubanseaacns | rirabaniska AN Habe

Proadult Ofjebamin fabrikar Trimek AB oyp 23 L och 23 VL med ptlchans! typ 1635
Tillverhure L&t Jubansessons Trirehanishs AR Hosr

Hevie nr SP AR MK 03

G g hvetstad Typwothimrmdet giller higs: 5 i

Typproemngen

ar utfort v sr

oy g om ryp-

provming 512,33

Hodmingas JIBNOIS, 3030940, 315000, J130WT sami enbgl detallisia.
Iirtmmie Eddmngsola nr | (Lol ) och deesebolj

Kapacnesomride  0.13-0.33 kg

Brarmeetypulaior AP I51-AY Traler Hester Conirul

SF typasdbinnes bdemed enligl “Hegler (8 brpgoditmnands verk sambet [l sidssadsomnbdet” (RTE )
Meddsiands | ooy Medss sads | riminds slpsloam n med ddkhans M osisletaon § persnalosgn ook madger
arehndning o o nrandetetecinimges "SP 591 MK 02° ol lSege kamisen mbkl rokkanal & typgodioinsd
enhygt namnds regler

Typgudbimnandet galler under fbljands Mruid tnmgar
I Villkkoren | RTE Meddstands | kap )7 br uppfyiida

2 Kasmmes ishl vl baral sodaliers | ealighet mal sv 5P gndkind irstallations- och besksary sning nr

BT,

3 Komirshtomandringss sm uppesbent sverkar plb imdalistionens wberbe endes S vidiages nm 35

s flgen godisist ndrmgen.

4. MNimnds misllslions cch braban vanng wmi seknl) o detis pgodbmandsters sea’ maditlje

vy beversrad kamin

Lhems Mvppodlimansdetsey o trimes igare ufiidal be o red damma numener, dalers! | 9950818

5P Sveriges Provaiegs- och Forskaiagainstitul
Esbeicn M cocrgibehnib

Hytr Anderoos

9P - Saanvgins Peoatengs- och Fosenmgerart. Box 37, 501 13 BORAS Tel 0O0- 10 50 00, Telfas 033 13 58 02
T St e Teary e St ey e BT 5 S0 Ilm_“-‘lﬂll Vs - 88 X FF W B

ThbbS 4’ 118 MEOHE
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Typgodgénnandebevis 16r:
Oljekamin fabrikat Trimek AB typ 23L och 23VL.

‘sP: TYPGODKANNANDEBEVIS

’#n Fo¥*

gy s e £ po—— Do B T g
Eddie jobanason, Frergilehsh, wn 1994-10-31 SFWIKD 1t}
Tel «46 (0003 1o 33 12

L e ngigiv e Leif Jotwsnessons | rimekansks AR, Hode

Produit Oijmkarmin fabrdcal Trimeh AB typ I3 L och 23 V1
Tiltverkare Leifl boharmessons | rimetanses AR, Hoor

Bevis e SFHIKN

Clibteghetaiud 1 ypgodiAnsamdct ghller higst 5 b

1 ypprovmangen

hae alflits av SP

Imtyg om typ-

provIang EIIL33, 011244

Mrtrngar 3331929, 150 1980, 1301991, 1131992 samt enlig detaljlisa.
Heale Ebdaingsclye nr 1 (Lol ) och dasalola

Kapacuemomchde 9, 130,35 kgt
Fararalons guisior AP 140 VRB

grdisnrendebererknmgen “5P §91 K 01 7 o lings bammen i crpgodicied enligt nbmads regle.
Trpgedkhnaandet gliler under Mlponde Mrutsdfamgpar

1. Willkoren i RTE Meddelande | kap 3.7 br uppfy|ids.
Kamasen nstalberas : onlyghel med o 5P podfiuing issiallations- och brakaans anisy ar 811234,
Koasirsknosshndrisgar som sppenbar averkar ph muiallstonem sllerbet endass the vidiagas om SF
sheifthger godubat bedrngen

& “amnda retalistions cch braksanvianmg sam avekrift av detls lypgodbanangedeyis sind meditljs
varge beveresnd kamin

Dictis typodhkinandeha s walier tidogare utfirdat beves mad amma aumemer daters! |991-08.70

SF- Sveriges Provaangs- och Forshaingeisititut
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Brannarinsats
Aakgasskarm
Saxpinne
Glimmer

Regervred kpl
Regulaiorsiang

Bestilin.nr

2331992-Nn
2330714-01
3330850-01
33301301
3331926-02
A331926-01
3326417-01
232669501
333183601
326761-0
3327866-01
3326636-01
3326870-01
1326843-01
3326641-01
aazi21-m
3331934-01
3331936-01

F4
5

LEK28E BYSIRTBRNE=ZES

Reguiator stand

Termostatstang
Termosiat

Bestilin.nr

333185701
333191801
333195401
3331685-01
33319230
3331808-01
33258620
333189201
3331893-01
2130154-01
a0
3x31811-0n
IZM 30
33318a7-01
I/1eE3-01
3X31454-01
3331915-01
3331840-01
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